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SCHERBEN-EISBEREITER AUFSATZGERÄT „M-SERIE“

* Umgebungstemperatur +21 °C - Wassertemperatur +15 °C 

fertig schonend sparsam R290
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Um einen stehenden, tiefgekühlten 
Metallzylinder-Verdampfer rotiert ein 
Sprüharm-/ Eisabkratzsystem. Bei jeder 
Umdrehung werden trockene, aus
gefrorene Eisscherben, ca. 1,5–3 mm,  
-5° C bis etwa -10° C kalt, abgeworfen.  
Der Verdampfer wird gleichzeitig wieder 
neu mit Wasser für die nächste Scherben
eisproduktion besprüht.

Ideal für die Verarbeitung, den Transport und die Konservierung von Lebensmitteln. 100 % Eis mit variabler
Stärke von 1,5 bis 3 mm. Ausgabetemperatur von -5 °C bis -10 °C. Einfach zu lagern, zu handhaben und zu dosieren.

FERTIGUNG IN 3 AUSFÜHRUNGEN (Maßangaben in mm)
1 • M250 HC 2 • M350 HC 3 • M600 HC

Länge 870 900 900

Breite 550 588 588

Höhe 600 705 705

Produktion/24h* 285 kg 450 kg 550 kg

Kompatible  
Behälter

Bin 200 . Bin 350 Bin 350 . Bin 550V DS 
. DRB 100

Bin 350 . Bin 550V DS  
. DRB 100 . DRB 500 . DRB 1200

https://gsk-diessen.de/moebel/m250-hc
https://gsk-diessen.de/moebel/m350-hc/
https://gsk-diessen.de/moebel/m600-hc/

