DATENBLATT/SPEZIFIKATION GSK s

Il FLOCKEN-EISBEREITER AUFSATZGERATE , G-SERIE”

E
.
? (XX : Flockeneis wird in einem stehenden,
o : + ({2 o 2J e doppelwandigen, wartungsfreien
‘_ - oo i Edelstahlverdampfer mit rotierender
CO - .y Schnecke hergestellt. Es entsteht Eis in
Verbund schonend sparsam 2 S P e seiner natirlichsten Form, ca. -0,5° C kalt.

FERTIGUNG IN 3 AUSFUHRUNGEN
(MaBangaben in mm) Fortsetzung Ausfiihrungen

560 1 Abwasserschlauch 1.500/25 mm
569 1 Frischwasserschlauch
695 1.500 mm mit

Anschlussverschraubungen 3/4 "

Produktion/24h* 720 kg
Kéltemittel CoO,

Kompatible Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350 Weitere Spezifikationen und
Behalter -Bin 550V DS -RB 100 - DRB 100/500 - DRB 1200 Schnittzeichnungen gerne auf

Anfrage.

Bilder beispielhaft! Druckfehler
und Anderungen im Zuge des
technischen Fortschritts
ausdriicklich vorbehalten

1 Ruckflussverhinderer

* Umgebungstemperatur +21°C - Wassertemperatur +15°C

GSK Kaltetechnik Telefon +49(0) 8807 36921-0
FachgroBhandel GmbH Telefax +49(0) 8807 36921-97

Pralatenstr. 3d info@gsk-diessen.de
86911 DiefBen www.gsk-diessen.de
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https://gsk-diessen.de/moebel/flockeneisbereiter-g700-split/

